
DİJİTAL MİKROMETRE 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
A. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
1. Hassas dijital kalınlık ölçüm cihazıdır. 
2. 0-25 mm ölçüm aralığına sahip olmalıdır. 
3. 0.001 mm hassasiyete sahip olmalıdır. 
4. Hem inç hem de mm ile ölçüm yapabilmelidir. 
5. Hassas ayar yapabilmeniz için hassas ayar özelliği bulunmalıdır. 
6. Kolay okunabilen LCD ekrana sahip olmalıdır. 
7. ZERO butonu ile ekranda görülen değer sıfırlanabilmelidir. 
8. Kilit vidası ile; ölçüm yaparken ileri geri hareket eden ölçüm çubuğunun sertliği 

ayarlanabilmelidir. 
9. Mikrometre cihazı koruyucu plastik kutuya sahip olmalıdır. 
10. Cihazın kutu içeriği ise; 1 adet mikrometre cihazı, 2 adet CR2032 pil, 1 adet pil kapağını 

açmak için anahtar ve 1adet kullanım kılavuzundan oluşmalıdır. 
11. Kilitleme vidası sayesinde cihaz ile ölçüm yaparken ölçüm değeri sabitlenebilmeli ve cihaz 

kilitlenebilmelidir. 
12. En az 1 yıl garanti süresi olmalıdır. 

 
 

 


